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Wesentliche Vorzüge

Tandberg Data  
StorageLibrary™ T24
Hoch perfomanter Datenschutz für kleine und 

mittelständische Unternehmen

Die StorageLibrary T24 kombiniert hohe Kapazität und 
Performance in einem kleinen Formfaktor mit nur 2 
Höheneinheiten. Die StorageLibrary T24 bietet bis zu 
150TB komprimierte Speicherkapazität und ist speziell 
für den stetig wachsenden Bedarf an erschwinglichen, 
zuverlässigen, sicheren und hoch performanten Daten-

sicherungsgeräten entwickelt. 

Die StorageLibrary T24 vereinfacht Backup, Datenwiederherstellung 
und Archivierung, indem sie die tägliche Bänderrotation 
automatisiert, das Risiko des Datenverlustes minimiert und Ihnen 
Geld, Strom und Zeit einspart. Die StorageLibrary T24 ist einfach 
zu installieren und zu handhaben und ist für jede gängige Backup 
Software zertifiziert. 

Die Metallkonstruktion sorgt für eine extrem robuste und stoßfeste 
Lösung und ist optimal für einen langfristigen Betrieb ausgelegt. 
Das Laufwerk, die Netzteile und die Lüfter sind durch den Anwender 
austauschbar und können ersetzt werden, ohne die Library aus dem 
Rack zu entfernen. 

Die StorageLibrary T24 unterstützt bis zu 2 halbhohe LTO Laufwerke 
und ist mit SCSI, SAS und FC Schnittstellen verfügbar. Das „Capacity 
on Demand“ Feature erlaubt es Anwendern ganz leicht, die Kapazität 
von 12 auf 24 Slots zu erhöhen, wenn ihre Daten ansteigen.

Das Browser basierte Remote Managment Interface lässt Sie die 
Library überwachen, kontrollieren, konfigurieren und Probleme 
diagnostizieren und das bei Bedarf von jedem Platz der Welt aus. 

Die StorageLibrary T24 unterstützt die neusten Features zur Si-
cherheit und zum Datenschutz, wie z.B. das AES-256-Verschlüsse-
lungsverfahren und WORM (Write Once Read Many), um Sie bei 
den heutigen gesetzlichen und sonstigen Anforderungen in Be-
zug auf Datenhaltung und Archivierung bestens zu unterstützen. 
 
Die StorageLibrary T24 bietet einen exzellenten Gegenwert für IT 
Manager, die auf der Suche nach einer leicht zu handhabenden, 
skalierbaren, flexiblen und zukunftssicheren Backup- und Datensi-
cherungslösung sind.

Hohe Kapazität in kleinem Formfaktor
Bis zu 150TB* komprimierte Speicherkapazität in kompaktem 
2U Formfaktor.

Hohe Transferraten
Mit bis zu 2,9TB/h* komprimiert führen Sie schnellere Backups 
durch und sparen Zeit, Energie und Geld.

Kapazität und Geschwindigkeit nach Bedarf 
Sie können die erforderliche Kapazität und Geschwindigkeit 
bei Bedarf erhöhen (Zukunftsinvestition).

Einfaches Management
Browser-basiertes Management erlaubt die Überwachung, 
Kontrolle, Konfiguration und Diagnose per Internet.

Erhöhte Sicherheit
WORM (write once read many) und AES-256-Verschlüsselung 
für erweiterte Datensicherheit und Einhaltung der 
Rechtsvorschriften.

Verringerung der Ausfallzeiten
Einfach zu installieren und zu handhaben; austauschbare 
Laufwerke, Netzteile und Lüfter.

* Komprimierung 2:1 bei LTO-4/5; 2.5:1 bei LTO 6
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Über Tandberg Data
Tandberg Data ist ein weltweit führender Anbieter von Datensicherungslösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Die große Bandbreite an kosteneffektiven Storageprodukten und Service-Angeboten bietet Anwendern 
die besten Tape-, Disk- und Softwarelösungen für Backup, Archivierung und Disaster Recovery. Diese Lösungen werden weltweit durch einen qualifizierten Vertriebskanal von Fachhändlern, Distributoren und führenden OEMs 
angeboten. Ein umfassendes Service- und Supportnetzwerk, welches für seinen erstklassigen Service bekannt ist, unterstützt unsere Kunden weltweit.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Tandberg Data StorageLibrary, StorageLoader, SecureService, DPS2000, VXA, SLR, AccuGuard, AccuVault, RDX QuikStor und RDX QuikStation 
sind eingetragene Warenzeichen von Tandberg Data. RDX ist ein eingetragenes Warenzeichen von Tandberg Data. LTO ist ein Warenzeichen von HP, IBM und Quantum. Alle anderen 
Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller. ©2013 TANDBERG DATA. Alle Rechte vorbehalten.

Die StorageLibrary T24 LTO ist bestens geeignet,  
den stetig wachsenden Bedürfnissen kleinerer  
und mittelgroßer Unternehmen an erschwinglichen, 
zuverlässigen und hoch performanten 
Datensicherungslösungen zu entsprechen.

*2:1 Datenkompression 2:1 bei LTO-4/5 und 2.5:1 bei LTO-6

LTO-4 FH oder HH LTO-5 HH LTO-6 HH

Anzahl Laufwerke 1–2 1–2 1–2

Anzahl Cartridges 12–24 12–24 12–24

Kapazität (12 slots) 9,6TB / 19,2TB* 18TB / 36TB* 30TB / 75TB*

Kapazität (24 slots) 19,2TB / 38,4TB* 36TB / 72TB* 60TB / 150TB*

Performance (1x drive) 288 GB/h / 576 GB/h* 0,5 TB/h / 1,0 TB/h* 0,6 GB/h / 1,4 TB/h*

Interface U320 SCSI LVD
3Gb SAS 
4Gb Fibre FC

6Gb SAS
8Gb Fibre FC

6Gb SAS 
8Gb FC

Interface Connector SCSI 68-pin HD N/A N/A

Interface Connector FC LC Port LC Port LC Port

Interface Connector SAS SAS SFF-8088 SFF-8088 SAS SFF-8088

Entry/Exit Port Standard Standard Standard

Remote Management (Web) Standard Standard Standard

Barcode Leser Standard Standard Standard

Rackmountoption Standard Standard Standard

WORM (Write Once Read Many) Ja Ja Ja

Verschlüsselung Ja Ja Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) 10° bis 40°C 10° bis 40°C 10° bis 40°C

Umgebungstemperatur (Lagerung) -30° bis 60°C -30° bis 60°C -30° bis 60°C

relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 20 bis 80% (nicht kondensierend) 20 bis 80% (nicht kondensierend) 20 bis 80% (nicht kondensierend)

relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10 bis 90% (nicht kondensierend) 10 bis 90% (nicht kondensierend) 10 bis 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnungen und Zulassungen
Stromverbrauch Auto switching power supply 100 bis 240VAC, 50 bis 60 Hz, Library (maximum operating): 65 W RMS

Zuverlässigkeit MTBF - 250 000 Stunden MTBF - 250 000 Stunden MTBF - 250 000 Stunden

Software Kompatibilität Die StorageLibary T40+ ist kompatibel mit allen führenden Backup-Anwedungen und Betriebssystemen

Agency Certification CE, FCC, TÜV/GS, ICES VCCI, BSMI, CISPR 22, C-tick, UL, C-UL, CB, GOST und EN 55022 Class A

Garantie 1 Jahr VorOrt-Service inklusive 1 Jahr VorOrt-Service inklusive 1 Jahr VorOrt-Service inklusive


